
～平成22年10月21日開業～
京急線

「羽田空港国際線ターミナル駅」

■お申し込み後のキャンセルは出来ませんのでご了承下さい。

■電鉄によるクライアント、掲載内容の審査がございます。

■申し込みは決定優先となります。

■申込み：9月末日までの申込み枠 ⇒ 平成２２年１０月２１日～平成２３年３月放映分
※10月以降は放映月の6ヶ月前より申込みが可能です。

【デジタルサイネージのご案内】



新駅の概要

●駅名称 羽田空港国際線ターミナル駅

●開業日 平成22年１０月21日（木）

●開業時の1日平均乗降人員（予測）

約９，０００人



デジタルサイネージ

羽田国際サイネージ②

羽田国際サイネージ①

媒体名

１４枠

１４枠

販売枠数

￥200,000１期／１ヶ月間１５秒
９面マルチビジョン

1,730mm×3,077mm
１面地下２階（出発側）

１期／１ヶ月間

期間

１５秒

秒数／１枠

￥200,000
９面マルチビジョン

1,730mm×3,077mm
１面２階（到着側）

広告料金サイズ（縦×横）数量掲出場所

【放映開始時期】

平成２２年１０月２１日（木）～

【放映時間】

1日原則 5:00～24:00（19時間）

【ＣМローテーション】

１５秒×１６枠＝４分１ロールを基本とします。（１６枠のうち、販売枠は１４１４１４１４枠枠枠枠となります）

【放映回数】

1日平均２５０回（15秒換算）最低保証 ※音声あり

【ＣМの定期更新】

毎月１日

【配信方法】

有線配信（光ファイバー）

＜オプション＞

●携帯電話用タッチデバイス

９面マルチディスプレイに設置されているタッチデバイスから携帯サイトへ誘導する、

広告展開が可能です。（サイネージ１・サイネージ２共に設備あり）

※１回の設定につき別途費用：20,000円（税別）

詳細についてはお問い合わせください。

（基本ロール）

コンテンツ 秒数 構成
　　スポット枠１ １５秒
　　スポット枠２ １５秒
　　スポット枠３ １５秒
　　スポット枠４ １５秒
　　スポット枠５ １５秒
　　スポット枠６ １５秒
　　スポット枠７ １５秒 １ロール
　　スポット枠８ １５秒 ４分
　　スポット枠９ １５秒
　　スポット枠１０ １５秒
　　スポット枠１１ １５秒
　　スポット枠１２ １５秒
　　スポット枠１３ １５秒
　　スポット枠１４ １５秒
　　スポット枠１５ １５秒
　　スポット枠１６ １５秒

※スポット枠番号とＣМの放映順序は連動しません。

映像制作料は別途見積
（（（（消費税別途消費税別途消費税別途消費税別途））））



サイネージ① 設置場所（地下2階・出発側）



サイネージ② 設置場所（2階・到着側）



入稿フォーマットについて

ＭＰＥＧ２ フォーマット：ＭＰＥＧ２
解像度：1920x1080pixel. 推奨
アスペクト比：１６：９ or ４：３．エンコードレート：８Mbps～２５Mbps推奨
オーディオ：44.1kHz or 48kHz

【納品方法】 DVD-R、CD-Rでの納品をお願いします
放映映像本編のみの納品でお願いします。※クレジット等は必要ございません。

【入稿日】 ＣМ更新日（毎月１日）の７営業日前までに京急アドエンタープライズ 交通メディア部まで納品

【ファイル数】

映像素材は１ヶ月間で最大９素材までとします。
配信方法(時間帯、曜日、単純ローテーション)については申込み後「ＣМ進行表」をお渡ししますので、
記載のうえ映像素材と合わせて納品願います。

WMV 
WindowsMediaﾌｧｲﾙ

【共通項目】 ※フレーム表示ｻｲｽﾞに応じて自動補正されます。

BMP   /  JPEG

フォーマット：ＷＭＶ
解像度：1920x1080pixel. 推奨
アスペクト比：１６：９ or ４：３．エンコードレート：３Mbps～１０Mbps推奨
オーディオ：44.1kHz or 48kHz

フォーマット：BMP/JPEG
解像度：1920x1080pixel. 推奨

Flash フォーマット：Flash(swf)
解像度：1920x1080pixel. 推奨
Adobe Flash にて制作したもの
＊お使いのプレーヤー端末に搭載されているFlash Playerのバージョンに合わせて制作してください。
＊配信機器にはFlash Player10が搭載されています。

【審査用素材】 ＷＭＶデータまたはＤＶＤ（ＤＶＤプレイヤーで再生できるもの）を審査用の素材として提出してください。

MPEG2
Flash
WMV
JPG

1920ピクセル

1080
ピクセル


